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Schémas de connexion

Guitare utilisant le départ/retour d’un ampli pour 
appliquer la distorsion

Depuis le départ
de l’ampli

Vers le retour
de l’ampli

Remarque : Veillez à régler le niveau de la boucle de l’ampli sur 
-10 dB lorsque l’HarmonyManTM est reliée au départ/retour.
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Schémas de connexion

Deux guitares avec distorsion pré-harmonie

Guitare solo 
avec distorsion
pré-harmonie

Guitare rythmique
(reliée à l’entrée
Sidechain)
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Schémas de connexion

Guitare acoustique et console/sonorisation
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Pourquoi l’afficheur Harmony Key indique-t-il qu’une tonalité est identifiée 
lorsque j’essaie d’initialiser la mémoire de la fonction musIQTM (en maintenant 
la pédale Memory Select enfoncée et en la relâchant sans jouer d’accord) ?
Lorsque la mémoire de la fonction musIQ est initialisée pendant que 
l’harmonie est activée, la tonalité et la gamme d’harmonie manuelles sont 
indiquées sur l’afficheur jusqu’à ce que l’harmonie soit désactivée.

Pourquoi l’HarmonyManTM suggère-t-elle une tonalité différente de celle qui 
me semble appropriée pour un morceau ?
La fonction musIQ identifie la tonalité d’harmonisation convenant le mieux 
pour le morceau en cours. Elle peut parfois ne pas correspondre à la tonalité 
et la gamme que vous avez choisies pour ce morceau. Pour essayer une 
tonalité et une gamme différentes, sélectionnez-les manuellement (pour 
plus d’informations, consultez la section “Réglage manuel de la tonalité et la 
gamme” en page 9).

Pourquoi l’afficheur Harmony Key indique-t-il toujours la même tonalité au 
lieu de suivre ma progression d’accords lorsque j’utilise une seule guitare (sans 
guitare reliée à l’entrée Sidechain) ?
Assurez-vous que la fonction musIQ soit activée. La tonalité détectée 
automatiquement n’est affichée que lorsque la touche musIQ est allumée.  

Assurez-vous que la fonction d’harmonie soit désactivée (en appuyant sur la 
pédale Harmony On/Off jusqu’à ce que la Led On s’éteigne). La tonalité n’est 
pas modifiée lorsque l’harmonie est activée alors qu’aucun signal Sidechain 
n’est connecté.

Assurez-vous qu’aucun signal ne soit connecté à l’entrée Sidechain Input. 
Lorsqu’un signal est connecté à l’entrée Sidechain Input, le signal Sidechain 
est utilisé au lieu du signal de la guitare solo pour déterminer la tonalité et la 
gamme.

Assistance technique
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Caractéristiques techniques

Connexions

Entrées/Sorties

Entrée Clean Guitar Input Jack mono 6,35 mm
Niveau d’entrée maximum : +11 dBu
Impédance d’entrée : 1 MW
 
Départ Distortion Send Jack mono 6,35 mm
Sortie à gain unitaire indépendante de l’entrée Clean Guitar Input
 
Retour Distortion Return Jack mono 6,35 mm
Niveau d’entrée maximum : +11 dBu
Impédance d’entrée : 1 MW
  
Entrée Sidechain Input Jack mono 6,35 mm
Niveau d’entrée maximum : +11 dBu
Impédance d’entrée : 1 MW
 
Sortie Sidechain Thru Jack mono 6,35 mm
Sortie câblée à l’entrée Sidechain Input
 
Sortie Left Out Jack mono 6,35 mm
Niveau de sortie maximum : +16,7 dBu
Impédance de sortie : 1 kW
  
Sortie Right Out Jack mono 6,35 mm
Niveau de sortie maximum : +16,7 dBu
Impédance de sortie : 1 kW
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Caractéristiques techniques

Performance A/N
Fréquence d’échantillonnage 44,1 kHz 
Résolution Traitement 24-bits

Alimentation
USA et Canada : 120 Vca, 60 Hz, Adaptateur PS0913B - 120
Japon : 100 Vca, 50/60 Hz,  
 Adaptateur PS0913B - 100
Europe : 230 Vca, 50 Hz, Adaptateur PS0913B - 230
Royaume-Uni : 240 Vca, 50 Hz, Adaptateur PS0913B - 240
Alimentation : 9 Vca 1,3 A
Consommation électrique : 7 Watts

Généralités
Dimensions :    17 cm (P) x 14,2 cm (L) x 6,6 cm (H)
Poids : 1,3 kg

Comme les ingénieurs de DigiTech® s’efforcent d’améliorer la qualité 
de nos produits en permanence, ces caractéristiques sont sujettes à 
modifications sans préavis.
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DigiTech®
8760 South Sandy Parkway

Sandy, Utah  84070
Tél. : (801) 566-8800  
Fax : (801) 566-7005
www.digitech.com

HarmonyManTM - Mode d’emploi 18-6000-A

DigiTech® , HarmonyManTM et JamManTM sont des marques déposées de Harman 
International. Tous les autres noms de produits et toutes les marques déposées 

appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui ne sont d’aucune façon associés à 
DigiTech. 

musIQTM est une marque déposée de 3dB Research Ltd.
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